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MODUL ,BIS-QUALITATSSICHERUNG § 14A ENWG"

Qualitatssicherung fiir Betriebsmitteldaten in der Niederspannung
gemaB § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Um kurzfristig mit den richtigen Schalthandlungen im Niederspannungsnetz un-
gunstigen Lastverteilungen entgegenwirken zu kénnen, ist es zwingend notwen-
dig, eine verlassliche Datenbasis zu haben. Sie benétigen dazu die aktuellen
Daten von Transformatoren und SicherungsgrdéBen, dauerhafte und temporare
Schalterstellungen sowie genaue Informationen von Leitungsabgangen und de-
ren Zielen.

Mit dem Modul ,,BIS-Qualitatssicherung § 14a EnWG" flr K3V energy (Fach-
schale STROM) sichern Sie diese Datenbasis automatisiert ab. Dazu prifen QS-
Routinen regelmagig:

+ Die wichtigsten Betriebsmittelinformationen auf Vollstandigkeit (Trans-
formatoren, Sicherungen).

+ Die Konsistenz des Leitungsnetzes (Zuordnung von Kabeln und
Schaltern zu Feldern, Prifung auf fehlende Kabel oder auf mehrere Kabel in
Feldern mit geschlossenem Schalter, Prifung auf Implausibilitaten von
Gegennetzknoten).
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Beispiel fur ein Prifungsergebnis: Das Feld ,Verluste Kurzschluss" fiir einem Transformator ist nicht gepflegt.
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Darstellung der Prifungsergebnisse. Diese sind nach Kategorie und Verantwortlichkeit gelistet.
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ANBINDUNG VON GRIDCAL AN K3V ENERGY

Visualisierung von Messdaten

Mit dem System GridCal kénnen im Niederspannungsnetz Messwerte aufge-
nommen werden, welche die Grundlage fur ein Netzberechnungssystem bilden.
GridCal stellt dazu (durch Algorithmen ermittelte) auffallige Werte oder auch
(bereinigte) Minimal- und Maximal-Werte von Auslastungen zur Verfiigung.

+ Diese Daten werden an K3V energy (Fachschale STROM) Ubergeben und
kdnnen dort in Suchabfragen berticksichtigt werden.

+ Die Daten werden unmittelbar in interaktiven Schemaplanen visualisiert.

+ Mit den Daten kénnen umfangreiche Auswertungen zu Betriebsmitteln
oder Zustandsbewertungen vorgenommen werden.
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Interaktives Single-Line-Diagramm: Die Daten des ausgewahlen Bauteils werden angezeigt.
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Live-Darstellung der Stationsdaten: Alle Messwerte einer Trafostation fur einen Zeitraum von 30 Tagen.
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MODUL ,SCHALTANTRAGE"

Schalthandlungen zur Vermeidung von Lastspitzen durchfiihren und do-
kumentieren gemaB § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Durch die Visualisierung von Lastflissen in K3V energy kénnen Engpasse er-
kannt und daraus kurzfristig Schalthandlungen im Niederspannungsnetz abge-
leitet werden. Da die Werte je Abgang messbar sind, kdnnen kritische Peaks
bauteilgenau nachvollzogen werden.

Werden kritische Lastzustande identifiziert, erméoglicht das Modul ,,Schaltan-
trage"™ in K3V energy (Fachschale STROM) die nétigen MaBnahmen:

+

Sie kénnen neue Schaltantrage erstellen, beantragen, freigeben und
durchfihren. Schaltantréage bestehen aus dem Antrag selbst und den
darin enthaltenen Schaltvorgangen. Ein Schaltvorgang bezieht sich immer
auf eine Komponente innerhalb einer Station. In der Regel ist das ein
Leistungsschalter, ein Trennschalter, ein Erder oder eine Schaltleiste (zum
Beispiel in Kabelverteilern oder Niederspannungsgerusten von Stationen).
Wird ein Schaltantrag abgeschlossen, werden die tatsachlich vorgenom-
menen Schaltungen korrigiert.

Alle Anderungen von Schaltzustinden werden automatisch dokumen-
tiert. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn sich durch eine Schalthandlung
zur Vermeidung von Lastspitzen (temporare) Abweichungen von der
planmaBigen (regularen) Schalterstellung des Bauteils ergeben.
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Einzelner Abgang einer Trafostation: Darstellung der aktuellen Auslastung und des Schaltzustands.
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Alle Abgange

einer Trafostation auf einen Blick: Reguldre (griin) und temporar abweichende (rot) Schalterstellungen.
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